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1 Используемые способы 
предупреждения об опасности

  Данный предостерегающий символ 
обозначает опасность, которая может привести к 
травмам или смерти. В текстовой части этот 
символ используется в сочетании с 
указываемыми далее степенями опасности. В 
иллюстративной части дополнительно 
указывается на наличие разъяснений в текстовой 
части.

  ОСТОРОЖНО
Обозначает опасность, которая может привести 
к смерти или тяжелым травмам.

2   Указания по безопасности

  ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
неправильной настройки!
Настройки в дополнительных меню, с помощью 
которых изменяется заводская настройка, могут 
производиться только квалифицированными 
специалистами. Изменения, производимые 
неквалифицированным персоналом, могут 
повлечь за собой значительные риски для жизни.
▶ В случае необходимости, обратитесь к 

Вашему региональному дилеру. 

  ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
чрезмерного увеличения усилия
Если установлено слишком высокое усилие, то 
ограничение усилия менее чувствительно и 
ворота при закрывании останавливаются не 
вовремя. Это может привести к получению травм 
и различным повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокое усилие.
▶ С помощью подходящего прибора для 

измерения силы проверьте установленное 
усилие на предмет его соответствия 
разрешенному диапазону значений, 
указанному в стандартах EN 12453 и 
EN 12445, или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия в 
параметре 00 слишком высоко, уменьшите 
скорость нормального хода и медленного 
хода 

  ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
высокого усилия вследствие высокой 
скорости
При установке слишком высокой скорости могут 
возникнуть более высокие усилия, чем указано в 
стандарте EN 12453. Это может привести к 
получению травм и различным повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокую 

скорость.
▶ После установки скорости с помощью 

подходящего прибора для измерения силы 
проверьте усилие на предмет его 
соответствия разрешенному диапазону 
значений, указанному в стандарте EN 12453, 
или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия в 
параметре 00 слишком высоко, уменьшите 
скорость. 

Откатные секционные ворота, гаражные ворота 
с распашными створками и откатные ворота

 ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
высоких усилий из-за высокой скорости в 
точках измерений
При установке слишком высокой скорости в 
меню 53 и коротком расстоянии до начала 
медленного хода в меню 57 в точках измерений 
могут возникнуть более высокие усилия, чем 
указано в стандарте EN 12453. Это может 
привести к получению травм и различным 
повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокую 

скорость и короткое расстояние до начала 
медленного хода.

▶ После установки скорости с помощью 
подходящего прибора для измерения силы 
проверьте усилие на предмет его 
соответствия разрешенному диапазону 
значений, указанному в стандарте EN 12453, 
или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия слишком 
высоко, уменьшите скорость. 

TR12A110  RE / 10.2019 3

РУССКИЙ



3 Меню
УведОМлеНИя
•	 Меню 00 – это 1-ое видимое 

меню в режиме 
программирования.

•	 Меню 00 служит также для 
выхода из режима 
программирования.

•	 Меню 01 – 09 доступны 
только при первом вводе в 
эксплуатацию. 

•	 После ввода в эксплуатацию 
видны только вызываемые 
меню 10 – 38. 

•	 Точка рядом с номером меню 
указывает на то, что меню 
активировано.

для перехода в режим 
программирования:
▶ Нажмите клавишу   в 

течение 5 секунд и не 
отпускайте ее, пока на 
дисплее не загорится 00.

для выбора меню: 
▶ Выберите при помощи 

клавиш   /  желаемое 
меню. Нажатие и 
удерживание нажатыми 
клавиш  /  позволяет 
пролистывать меню в 
ускоренном режиме.

для активации меню с одной 
функцией:
▶ Нажмите клавишу   1 раз.

Меню немедленно 
активируется.
Рядом с номером меню горит 
точка.

для активации меню с 
выбираемыми параметрами: 
1. Нажмите клавишу   1 раз. 

Активированный параметр 
мигает. 

2. С помощью клавиш  /  
выберите желаемый 
параметр. 

3. Нажмите на клавишу   и 
удерживайте ее в течение 
5 секунд.
Параметр немедленно 
активируется.
Горит номер меню.

для выхода из режима 
программирования: 
1. Выберите при помощи 

клавиш  /  меню 00.
2. Нажмите на клавишу  .

Или
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▶ Ничего не нажимайте в течение 60 секунд 
(время ожидания).
Все введенные данные сохранены. Привод 
переходит в рабочий режим.

3.1 Меню 38: Активация дополнительных 
меню

Меню 38 активирует дополнительные меню (меню 
для специалистов).

10 s

5 s

для активации дополнительных меню:
▶ Нажмите на клавишу PRG и удерживайте ее 

нажатой в течение 10 секунд.
Горит 38.
Видны все выбранные меню.

Меню 38 снова деактивируется, если
•	 с помощью меню 00 осуществляется выход из 

режима программирования,
•	 в течение 60 секунд (время ожидания) не 

нажата ни одна клавиша.

3.2 Изменение дополнительных меню
В дополнительных меню можно произвести 
дальнейшие настройки различных функций и 
соответствующих параметров, например
•	 Регулировка скорости
•	 Регулировка ограничения усилия
•	 Изменение предела реверсирования
•	 Направление рабочего движения и режим 

реверсирования устройств безопасности
•	 Изменение положения вентиляции без 

устройства безопасности

  ОПАСНО
Опасность получения травм вследствие 
неправильной настройки!
Настройки в дополнительных меню, с помощью 
которых изменяется заводская настройка, могут 
производиться только квалифицированными 
специалистами. Изменения, производимые 
неквалифицированным персоналом, могут 
повлечь за собой значительные риски для жизни.
▶ В случае необходимости, обратитесь к 

Вашему региональному дилеру. 

4 Необходимые рабочие циклы 
для программирования в 
режиме обучения

Если Вы вносите изменения в меню 52 – 57 и 99 
(параметры 03) то необходимо заново произвести 
рабочие циклы для программирования в режиме 
обучения.
До тех пор, пока Вы находитесь в режиме 
программирования, Вы можете произвести 
необходимые изменения во всех меню.
Только когда Вы снова выйдете из режима 
программирования с помощью меню 00, Вы 
должны будете произвести рабочие циклы для 
программирования усилий.
После выхода из режима программирования на 
экране горит 

выполните следующие операции для запуска 
рабочих циклов для программирования в 
режиме обучения:
▶ Нажмите на клавишу  .
Если Вы вносите изменения в меню 97 и 98, то 
необходимо немедленно произвести рабочие 
циклы для программирования в режиме обучения.

5 Заводская настройка типов 
ворот

5.1 Секционные ворота [01]

Меню Функция
44 01 Устройство безопасности SE 2 в 

направлении «Ворота ЗАКР» при 
распознавании в ходе рабочих циклов 
для программирования в режиме 
обучения SKS / VL: длительное 
реверсирование до конечного 
положения

52 01 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 
быстрая

53 01 Скорость в направлении Ворота ЗАКР 
при распознавании в ходе рабочих 
циклов для программирования в 
режиме обучения SKS / VL: быстрая

53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 
медленная

56 01 Плавный останов в направлении 
Ворота ОТКР: стандарт

57 01 Плавный останов в направлении 
Ворота ЗАКР: стандарт
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5.2 Подъемно-поворотные ворота [02]

Меню Функция
44 01 Устройство безопасности SE 2 в 

направлении «Ворота ЗАКР» при 
распознавании в ходе рабочих циклов 
для программирования в режиме 
обучения SKS / VL: длительное 
реверсирование до конечного 
положения

52 03 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 
медленная

53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 
медленная

56 00 Плавный останов в направлении 
Ворота ОТКР: короткий

57 02 Плавный останов в направлении 
Ворота ЗАКР: длинный

5.3 Откатные секционные ворота, 
гаражные ворота с распашными 
створками [03]

Меню Функция
52 03 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 

медленная
53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 

медленная
56 01 Плавный останов в направлении 

Ворота ОТКР: стандарт
57 02 Плавный останов в направлении 

Ворота ЗАКР: длинный

5.4 Откидные ворота для коллективных 
гаражей [04]

Меню Функция
52 03 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 

медленная
53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 

медленная
56 02 Плавный останов в направлении 

Ворота ОТКР: длинный
57 02 Плавный останов в направлении 

Ворота ЗАКР: длинный

5.5 Гаражные потолочные ворота [05]

Меню Функция
44 01 Устройство безопасности SE 2 в 

направлении «Ворота ЗАКР» при 
распознавании в ходе рабочих циклов 
для программирования в режиме 
обучения SKS / VL: длительное 
реверсирование до конечного 
положения

52 01 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 
быстрая

53 01 Скорость в направлении Ворота ЗАКР 
при распознавании в ходе рабочих 
циклов для программирования в 
режиме обучения SKS / VL: быстрая

53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 
медленная

56 00 Плавный останов в направлении 
Ворота ОТКР: короткий

57 01 Плавный останов в направлении 
Ворота ЗАКР: стандарт

5.6 Нестандартный тип ворот [58]

Меню Функция

44 01 Устройство безопасности SE 2 в 
направлении «Ворота ЗАКР» при 
распознавании в ходе рабочих циклов 
для программирования в режиме 
обучения SKS / VL: длительное 
реверсирование до конечного 
положения

52 01 Скорость в направлении Ворота ОТКР: 
быстрая

53 01 Скорость в направлении Ворота ЗАКР 
при распознавании 1)

53 03 Скорость в направлении Ворота ЗАКР: 
медленная 1)

56 01 Плавный останов в направлении 
Ворота AUF: стандарт

57 01 Плавный останов в направлении 
Ворота ЗАКР: стандарт

1) Сниженная скорость по сравнению с секционными 
воротами [1]

6 TR12A110  RE / 10.2019

РУССКИЙ



6 Описание различных меню
Обзор всех меню в виде таблицы Вы найдете 
в главе 7 начиная со стр. 16.

6.1 Меню 39: действие импульса в течение 
времени нахождения в открытом 
положении

Время, установленное для функции 
автоматического закрывания, соответствует 
времени удерживания привода, перед тем как 
ворота автоматически закроются.

39 действие импульса
00 Импульс продлевает время 

нахождения в открытом 
положении. 
Активируется с помощью:
•	 радиокода Импульс,
•	 внешнего элемента 

управления с импульсной 
функцией,

•	 клавиши ,
•	 светового барьера.

01 Импульс прерывает время 
нахождения в открытом 
положении. Закрывание 
осуществляется немедленно.
Активируется с помощью:
•	 радиокода Импульс,
•	 внешнего элемента 

управления с импульсной 
функцией,

•	 клавиши .

6.2 Меню 40: Режим работы (обработка 
импульса)

40 Режим работы
01 Последовательность импульсов

02 Последовательность импульсов 
только в конечном положении

03 Немедленное изменение 
направления при подаче 
команды направления

Последовательность импульсов 
ОТКР – Стоп –ЗАКР – Стоп –ЗАКР – Стоп – ...

Последовательность импульсов только в 
конечном положении 
Движение в направлении «Ворота ОТКР» или 
«Ворота ЗАКР» до конечного положения. 
Во время движения систему ворот нельзя 
остановить подачей импульса или команды 
направления.

Немедленное изменение направления при 
подаче команды направления
При подаче команды направления привод 
немедленно перемещается в направлении «Ворота 
ОТКР» или «Ворота ЗАКР».

6.3 Меню 41 – 42: Устройство безопасности 
SE 1

Подключенные устройства безопасности 
автоматически распознаются при проведении 
рабочих циклов для программирования в режиме 
обучения.

41 Устройство безопасности SE 1
00 Деактивировано 

01 2-проводной световой барьер, 
статический/динамический.
Статические световые барьеры 
необходимо подключить перед 
вводом в эксплуатацию.

42 Функции SE 1
00 Направление рабочего 

движения «Ворота ЗАКР», 
краткое реверсирование 

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения 

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
снятие нагрузки

03 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
краткое реверсирование

04 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения 

05 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
снятие нагрузки

06 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР» и 
«Ворота ОТКР», краткое 
реверсирование

Световой барьер в направлении движения 
ворот
Если световой барьер установлен в направлении 
движения ворот (например, EL 401), то положение 
светового барьера задается и сохраняется при 
прерывании светового луча в ходе рабочего цикл 
для программирования пути перемещения в 
режиме обучения в направлении «Ворота ЗАКР». В 
ходе рабочего цикла для программирования 
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необходимых усилий в режиме обучения это 
положение еще раз подтверждается. Постоянное 
прерывание луча при этом не вызывает сообщения 
об ошибке.
Если световой луч в ходе рабочего цикла для 
программирования пути перемещения в режиме 
обучения в направлении «Ворота ЗАКР» 
прерывается очень быстро, то привод распознает 
световой барьер как установленный не в 
направлении движения. Отображается ошибка 2 с 
мигающей точкой (подошибка 2) и рабочий цикл 
для программирования в режиме обучения 
прерывается в конечном положении ворот «ОТКР». 
▶ Запустите рабочие циклы для 

программирования в режиме обучения заново. 
Допустимая высота монтажа световой барьера в 
направлении движения ворот составляет 
< 1000 мм. Высота монтажа проверяется в ходе 
рабочих циклов для программирования в режиме 
обучения. Если световой барьер установлен 
слишком высоко, загорается ошибка 8 с мигающей 
точкой (подошибка 3).
▶ Установите световой барьера на разрешенной 

высоте и запустите заново рабочие циклы для 
программирования в режиме обучения.

6.4 Меню 43 – 44: Устройство безопасности 
SE 2

Подключенные устройства безопасности 
автоматически распознаются при проведении 
рабочих циклов для программирования в режиме 
обучения.

43 Устройство безопасности SE 2
00 Деактивировано

01 Предохранитель замыкающего 
контура (SKS)

02 Опережающий световой барьер 
VL

03 Радиоуправляемый 
предохранитель замыкающего 
контура SKS

04 Контактная планка 
сопротивления 8k2

44 Функции SE 2
00 Направление рабочего 

движения «Ворота ЗАКР», 
краткое реверсирование 

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения 

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
снятие нагрузки

03 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
краткое реверсирование

04 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения 

05 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
снятие нагрузки

06 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР» и 
«Ворота ОТКР», краткое 
реверсирование

6.5 Меню 47: Контроль контакта калитки

47 Контакт калитки
00 Деактивирован

Контакт калитки без 
тестирования

01 Контакт калитки с 
тестированием

6.6 Меню 48 – 49: Реакция при 
срабатывании ограничения усилия

Направление рабочего движения «ворота 
ОТКР», снятие нагрузки
Если ограничение усилия срабатывает при 
движении ворот в направлении ОТКР, установите 
реакцию конструкции ворот в меню 48. 

48 Реакция при срабатывании ограничения 
усилия 
00 Снятие нагрузки

01 Короткое реверсирование 
02 Длинное реверсирование, для 

откатных секционных ворот и 
откатных ворот
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Направление рабочего движения «ворота 
ЗАКР», снятие нагрузки
Если ограничение усилия срабатывает при 
движении ворот в направлении ЗАКР, установите 
реакцию конструкции ворот в меню 49.

49 Реакция при срабатывании ограничения 
усилия
00 Снятие нагрузки
01 Короткое реверсирование 

02 Продолжительное 
реверсирование 

6.7 Меню 50 – 51: Ограничение усилия
Ограничение усилия в направлении «Ворота ОТКР» 
– это защитная функция, которая должна 
предотвратить саму возможность поднятия людей 
вместе с воротами. Эту функцию необходимо 
отрегулировать с учетом действующих в Вашей 
стране требований так, чтобы при дополнительной 
весовой нагрузке ворота останавливались. Затем 
ворота реагируют в соответствии с параметрами, 
установленными в меню 48.
Функция ограничения усилия в направлении 
«Ворота ЗАКР» служит для повышения 
безопасности и защиты людей и предметов. Если 
срабатывает ограничение усилия, ворота 
останавливаются. Затем ворота реагируют в 
соответствии с параметрами, установленными в 
меню 49.
При проведении рабочих циклов для 
программирования в режиме обучения привод 
настраивается на соответствующие ворота. При 
этом, кроме прочего, автоматически 
программируются и сохраняются в меню 50 и 51 
необходимые усилия для открывания и 
закрывания.
Особые условия монтажа могут привести к тому, 
что ранее запрограммированные усилия 
недостаточны. Это может привести к 
нежелательному реверсированию. В таких случаях 
ограничение усилия может быть подрегулировано 
в сторону большей или меньшей чувствительности.

 ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
чрезмерного увеличения усилия
Если установлено слишком высокое значение 
усилия, то ограничение усилия менее 
чувствительно и ворота при закрывании 
останавливаются не вовремя. Это может 
привести к получению травм и различным 
повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокое усилие.
▶ С помощью подходящего прибора для 

измерения силы проверьте установленное 
усилие на предмет его соответствия 
разрешенному диапазону значений, 
указанному в стандартах EN 12453 и 
EN 12445, или соответствия национальным 
предписаниям.

▶ Если измеренное значение усилия в 
параметре 00 слишком высоко, уменьшите 
скорость нормального хода и медленного 
хода

50 Ограничение усилия в направлении 
«ворота ОТКР»
00 Более чувствительное (снятие 

усилия)
01 Более чувствительное (снятие 

усилия)
02 Более чувствительное (снятие 

усилия)
03 Более чувствительное (снятие 

усилия)
04 Усилие согласно рабочему 

циклу для программирования в 
режиме обучения

05 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

06 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

07 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

08 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

09 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

10 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)
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51 Ограничение усилия в направлении 
«ворота ЗАКР»
00 Более чувствительное (снятие 

усилия)
01 Более чувствительное (снятие 

усилия)
02 Более чувствительное (снятие 

усилия)
03 Более чувствительное (снятие 

усилия)
04 Усилие согласно рабочему 

циклу для программирования в 
режиме обучения

05 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

06 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

07 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

08 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

09 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

10 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

УведОМлеНИе
Движение ворот в направлении «Ворота ЗАКР» 
может дополнительно контролироваться при 
помощи предохранителя замыкающего контура 
SKS (опционально – с дополнительным световым 
барьером).

6.8 Меню 52 – 53: Скорость
После программирования скорость нормального 
хода предустановлена в соответствии с 
действующими стандартами. Скорость можно 
ступенчато менять для каждого направления. 

 ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
высокого усилия вследствие высокой скорости
При установке слишком высокой скорости могут 
возникнуть более высокие усилия, чем указано в 
стандарте EN 12453. Это может привести к 
получению травм и различным повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокую 

скорость.
▶ После установки скорости с помощью 

подходящего прибора для измерения силы 
проверьте усилие на предмет его 
соответствия разрешенному диапазону 
значений, указанному в стандарте EN 12453, 
или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия слишком 
высоко, уменьшите скорость. 

После изменения скорости необходимо заново 
произвести рабочие циклы для программирования 
усилий в режиме обучения (см. главу 4). 

52 Скорость в направлении ворота ОТКР
00 Очень быстрая
01 Быстрая

02 Средняя
03 Медленная

53 Скорость в направлении ворота ЗАКР
00 Очень быстрая 
01 Быстрая 
02 Средняя 
03 Медленная 

6.9 Меню 54 – 55: Скорость медленного 
хода

Скорость медленного хода предустановлена в 
диапазоне 30 – 60 % от скорости нормального 
хода. Скорость можно ступенчато менять для 
каждого направления.

 ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
высокого усилия вследствие высокой 
скорости
При установке слишком высокой скорости могут 
возникнуть более высокие усилия, чем указано в 
стандарте EN 12453. Это может привести к 
получению травм и различным повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокую 

скорость медленного хода.
▶ После установки скорости с помощью 

подходящего прибора для измерения силы 
проверьте усилие на предмет его 
соответствия разрешенному диапазону 
значений, указанному в стандарте EN 12453, 
или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия слишком 
высоко, уменьшите скорость. 

После изменения скорости медленного хода 
необходимо заново произвести рабочие циклы для 
программирования усилий в режиме обучения (см. 
главу 4).

54 Скорость медленного хода в 
направлении «ворота ОТКР»
00 Максимальная 
01 Средняя 

02 Медленная
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55 Скорость медленного хода в 
направлении «ворота ЗАКР»
00 Максимальная 
01 Средняя 

02 Медленная

6.10 Меню 56 – 57: Изменение точек начала 
медленного хода

Точки начала медленного хода предварительно 
установлены на заводе после программирования 
конечных положений.
Для откатных секционных ворот, гаражных ворот с 
распашными створками и откатных ворот 
действует следующее предупреждение:

 ОСТОРОЖНО
Опасность получения травм вследствие 
высоких усилий из-за высокой скорости в 
точках измерений
При установке слишком высокой скорости в 
меню 53 и коротком расстоянии до начала 
медленного хода в меню 57 в точках измерений 
могут возникнуть более высокие усилия, чем 
указано в стандарте EN 12453. Это может 
привести к получению травм и различным 
повреждениям.
▶ Не устанавливайте слишком высокую 

скорость и короткое расстояние до начала 
медленного хода.

▶ После установки скорости с помощью 
подходящего прибора для измерения силы 
проверьте усилие на предмет его 
соответствия разрешенному диапазону 
значений, указанному в стандарте EN 12453, 
или соответствия национальным 
предписаниям. 

▶ Если измеренное значение усилия слишком 
высоко, уменьшите скорость. 

После изменения точек начала медленного хода 
необходимо заново произвести рабочие циклы для 
программирования в режиме обучения (см. 
главу 4). 

56 Изменение точек начала медленного 
хода в направлении «ворота ОТКР»
00 Короткое расстояние 
01 Стандарт 

02 Длинное расстояние

57 Изменение точек начала медленного 
хода в направлении «ворота ЗАКР»
00 Короткое расстояние 
01 Стандарт 

02 Длинное расстояние

6.11 Меню 58: Нестандартный тип ворот
Меню 58 используется для программирования 
привода, установленного на нестандартных типах 
ворот (например, на воротах других 
производителей).

для перехода в функцию «Рабочие циклы для 
программирования в режиме обучения»:
▶ Нажмите на клавишу и удерживайте ее   

нажатой в течение 5 секунд.
▶ Выполните операции, описанные в главе «Ввод 

в эксплуатацию / Рабочие циклы для 
программирования в режиме обучения», 
прилагаемой к приводу.

6.12 Меню 59 – 60: Снятие нагрузки с ремня 

59 Снятие нагрузки с ремня в направлении 
«ворота ОТКР»
00 Отсутствует
01 Коротко
02 Стандарт

03 Долго

60 Снятие нагрузки с ремня в направлении 
«ворота ЗАКР»
00 Отсутствует
01 Коротко
02 Стандарт

03 Долго

6.13 Меню 61: Изменение положения 
проветривания 

Положение проветривания предварительно 
установлено на заводе в зависимости от типа 
ворот. 
С помощью меню 61 положение проветривания 
можно изменить без дополнительного устройства 
безопасности.

5 s

5 s

для изменения положения проветривания:
1. С помощью клавиш   + , 

запрограммированного радиокода (импульс) 
или внешнего элемента управления с функцией 
импульса переведите ворота в желаемое 
положение.
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2. Выберите меню 61.
– Мигает 00

3. Выберите тип с помощью клавиши   
параметр 01.

61 Изменение положения
00 Заводская настройка

01 Изменить

– Мигает 01
4. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд, чтобы сохранить это 
положение.
– 61 мигает, точка горит.
– 61 горит.

Измененное положение сохранено.
Если выбранное положение слишком близко к 
конечному положению ворот «ЗАКР», то на 
дисплее высвечивается ошибка 1 с мигающей 
точкой. Автоматически настраивается положение 
заводской настройки или остается последнее 
действующее положение.

6.14 Меню 62: Предел реверсирования в 
направлении «ворота ЗАКР»

Во избежание неправильных реакций (например, 
нежелательного реверсирования) положение 
«Предел реверсирования» деактивирует 
срабатывание предохранителя замыкающего 
контура SKS или опережающего светового 
барьера VL незадолго до достижения конечного 
положения ворот ЗАКР. 
Положение предела реверсирования зависит от 
типа ворот, оно предварительно установлено на 
заводе примерно на 30 мм пути перемещения 
каретки.

Секционные ворота:

Минимальная 
высота

ок. 16 мм пути перемещения 
каретки

Максимальная 
высота

ок. 200 мм пути перемещения 
каретки

В меню отображается только одно изменение, 
когда к SE 2 подключен один опережающий 
световой барьер, и он был распознан при 
проведении рабочих циклов для 
программирования в режиме обучения. Кроме 
того, в меню 43 должен быть установлен  
параметр 02.
После изменения предела реверсирования 
необходимо произвести эксплуатационную 
проверку (см. главу 12.2 в руководстве по монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию).

для настройки / изменения предела 
реверсирования:
1. Выберите меню 62.
2. Нажмите клавишу   1 раз. 
3. 62 медленно мигает.
4. Нажмите на клавишу  .

Запускается движение ворот в направлении 
«Ворота ОТКР». После достижения конечного 
положения ворот «ОТКР» они останавливаются, 
на дисплее продолжает медленно мигать 62.

5. Положите образец для испытания (макс. 
размеры 300 × 50 × 16,25 мм, например, 
складной метр) посередине ворот на пол 
плашмя, чтобы он находился в зоне действия 
опережающего светового барьера.

6. Нажмите на клавишу  .
Запускается движение ворот в направлении 
«Ворота ЗАКР».
– Ворота перемещаются до тех пор, пока 

образец для испытания не будет распознан 
устройством безопасности.

– Положение сохраняется и проверяется на 
достоверность.

– Привод осуществляет движение в обратном 
направлении до конечного положения ворот 
«ОТКР».

если операция была выполнена успешно:
Число 62. на дисплее сначала мигает быстро, а 
затем горит постоянно.

если операция не была выполнена:
После достижения конечного положения ворот 
«ЗАКР» ворота вновь открываются. Ворота 
остаются в конечном положении ворот ОТКР. 
Отображается ошибка 1 с мигающей точкой 
(подошибка 2) и устанавливается 
предварительно установленный на заводе 
предел реверсирования. При необходимости 
повторите шаги 1 - 5.

если был выбран предел реверсирования на 
расстоянии > 200 мм перед конечным 
положением ворот «ЗАКР»:

Отображается ошибка 1 с мигающей точкой, 
ворота открываются и остаются в конечном 
положении ворот «ОТКР».

▶ Нажмите на клавишу   или  для 
квитирования сообщения об ошибке.
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для прерывания реверсирования:
▶ Нажмите на клавишу   или , клавишу   

или на внешний элемент управления с 
импульсной функцией.
Ворота останавливаются, отображается 
ошибка 1 с мигающей точкой.

▶ Нажмите на клавишу   или  для 
квитирования сообщения об ошибке.

УведОМлеНИе:
Если ошибка не была квитирована, то она 
по-прежнему отображается на дисплее.

6.15 Меню 88: Отображение типа ворот
Установленный при вводе в эксплуатацию в 
меню 01 – 06 тип привода можно отобразить в 
меню 88.

для запроса типа ворот:
1. Выберите меню 88.
2. Нажмите на клавишу  .

Пока нажата клавиша, на дисплее будет гореть 
установленное меню.

6.16 Меню 89: Индикация технического 
обслуживания

В меню 89 активируется индикатор необходимости 
технического обслуживания. При несоблюдении 
периодичности техобслуживания на дисплее 
отображается In и после каждого движения ворот 
встроенное в привод освещение мигает в течение 
5 секунд.

89 Индикатор необходимости технического 
обслуживания
00 Деактивирован

01 1000 циклов
02 2000 циклов
03 3000 циклов
04 4000 циклов
05 5000 циклов
06 7500 циклов
07 10000 циклов
08 180 дней
09 360 дней

6.17 Меню 90: Сброс индикатора 
необходимости технического 
обслуживания

1. Выберите меню 90.
2. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
– 90 медленно мигает в течение 5 секунд,
– 90. горит.

Индикатор необходимости технического 
обслуживания возвращен к заводской 
настройке.

6.18 Меню 91: Просмотр последних 10 
сообщений об ошибках

В меню 91 сохраняются последние 10 сообщений 
об ошибках и могут быть там прочитаны. 
1. Выберите меню 91.
2. Нажмите на клавишу   и активируйте меню.

На дисплее немедленно отображается регистр 
ошибок.
– Отображается ошибка, которая случилась 

последней.
– Если Вы заново нажмете на клавишу  , то 

на дисплее отобразится подошибка. 
3. Нажмите на клавишу  .

Отобразится ошибка, которая случилась 
предпоследней.

4. Повторяйте выполнение шага 3 до тех пор, 
пока Вы не просмотрите все сохраненные 
ошибки.

5. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 
символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразится ошибка.

для просмотра ошибок заново в обратном 
порядке:
1. Нажмите на клавишу  . 
2. Повторяйте выполнение шага до тех пор, пока 

еще раз не отобразятся все ошибки.
3. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 

символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразится ошибка.

для выхода из меню:
▶ Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
время ожидания:
Если при просмотре регистра ошибок закончится 
время ожидания (60 секунд), привод автоматически 
вернется в режим программирования.

6.19 Меню 92: Перевод ворот в положение 
последней ошибки ограничения усилия

В меню 92 ворота перемещаются в положение 
последней ошибки ограничения усилия.

для перевода ворот в это положение:
1. Выберите меню 92.
2. Нажмите клавишу   1 раз.

92. мигает.
3. Нажмите на клавишу   *.

Ворота открываются и остаются в конечном 
положении ворот ОТКР.

* – Если ворота уже находятся в конечном 
положении ворот «ОТКР», то в этой операции нет 
необходимости.
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4. Нажмите на клавишу   или на внешний 
элемент управления с импульсной функцией.
– В режиме перемещения на медленной 

скорости ворота передвигаются в 
положение, в котором произошла последняя 
ошибка, связанная с ограничением усилия. 
92. мигает во время движения ворот.

– Когда положение достигнуто, число 92. 
быстро мигает в течение 2-х секунд и затем 
горит постоянно.

если ошибка, вызванная ограничением усилия, 
отсутствует:

– Меню 92 выбрать нельзя.

6.20 Меню 93: Сброс ошибок из регистра 
ошибок

1. Выберите меню 93.
2. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
– 93 медленно мигает в течение 5 секунд,
– 93 горит.

Регистр ошибок возвращен к заводской 
настройке.

6.21 Меню 94: Просмотр всех циклов ворот
Пример: 65948 циклов ворот
1. Выберите меню 94.
2. Нажмите на клавишу   и активируйте меню.

На дисплее немедленно отображаются циклы 
ворот.
Отображаются обе первые цифры циклов 
ворот (в примере 06).

3. Нажмите на клавишу  .
На дисплее отображаются следующие две 
цифры циклов ворот (в примере 59).

4. Нажмите на клавишу  .
Отображаются последние две цифры циклов 
ворот (в примере 48).

5. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 
символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразятся последние две цифры.

для просмотра цифр заново в обратном 
порядке: 
1. Нажмите на клавишу  . 
2. Повторяйте выполнение шага до тех пор, пока 

еще раз не отобразятся все цифры.
3. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 

символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразятся первые две цифры.

для выхода из меню:
▶ Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
время ожидания:
Если при просмотре циклов ворот закончится 
время ожидания (60 секунд), привод автоматически 
вернется в режим программирования.

6.22 Меню 95: Просмотр общего количества 
часов работы ворот

Пример: 176459 рабочих часов
1. Выберите меню 95.
2. Нажмите на клавишу   и активируйте меню.

На дисплее немедленно отображаются рабочие 
часы.
Отображаются первые две цифры рабочих 
часов (в примере 17).

3. Нажмите на клавишу  .
Отображаются следующие две цифры рабочих 
часов (в примере 64).

4. Нажмите на клавишу  .
Отображаются последние две цифры рабочих 
часов (в примере 59).

5. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 
символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразятся последние две цифры.

для просмотра цифр заново в обратном 
порядке: 
1. Нажмите на клавишу  . 
2. Повторяйте выполнение шага до тех пор, пока 

еще раз не отобразятся все цифры.
3. Если Вы еще раз нажмете на клавишу  , 

символ  мигнет 2 раза, и еще раз 
отобразятся первые две цифры.

для выхода из меню:
▶ Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
время ожидания:
Если при просмотре часов работы закончится 
время ожидания (60 секунд), привод автоматически 
вернется в режим программирования.

6.23 Меню 96: Сброс предела 
реверсирования

Меню 96 возвращает установленный в меню 62 
предел реверсирования в состояние поставки.
1. Выберите меню 96.
2. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
– 96 медленно мигает в течение 5 секунд,
– 96 горит.

Предел реверсирования возвращен в состояние 
поставки.

6.24 Меню 97: Сброс рабочих усилий
Если рабочие усилия удаляются, немедленно 
следует произвести рабочие циклы для 
программирования в режиме обучения.
1. Выберите меню 97.
2. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
– 97 медленно мигает в течение 5 секунд,
– 97 горит.

Рабочие усилия возвращены в состояние 
поставки.
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6.25 Меню 98: Сброс точек начала 
медленного хода

Меню 98 возвращает установленные в меню 56 – 57 
точки начала медленного хода в состояние 
поставки.
После возвращения точек начала медленного хода 
в состояние поставки необходимо немедленно 
произвести рабочие циклы для программирования 
в режиме обучения.
1. Выберите меню 98.
2. Нажмите на клавишу   и удерживайте ее в 

течение 5 секунд.
– 98 медленно мигает в течение 5 секунд,
– 98 горит.

Точки начала медленного хода удалены.

6.26 Меню 99: возврат в исходное состояние

99 возврат в исходное состояние
00 Назад без возврата в исходное 

состояние
01 Возврат в исходное состояние / 

сканирование шины HCP-BUS
02 Возврат в исходное состояние / 

параметры меню 20 – 37
03 Возврат в исходное состояние / 

параметры меню 39 – 89 + 96 – 98
04 Возврат к заводским настройкам 

(Factory Reset)

Если выбран параметр 01, то подключенные к 
гнезду шины BUS принадлежности удаляются и 
распознаются заново. При сканировании шины 
быстро мигает индикация .
Если выбран параметр 02, то все настройки 
меню 20 - 37 возвращаются к заводской настройке.
Если выбран параметр 03, то все настройки 
меню 39 – 89 и 96 – 98 возвращаются к заводской 
настройке. Затем необходимо немедленно 
выполнить рабочие циклы для программирования 
в режиме обучения.
Если выбран параметр 04, то все настройки, 
запрограммированные пути перемещения и усилия 
возвращаются к заводской настройке. Привод 
должен быть запрограммирован заново.

УведОМлеНИе
Запрограммированные радиокоды сохраняются.
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7 Обзор дополнительных меню
Указанные заводские настройки действительны для типа ворот «Секционные ворота».

Символ Меню Функция Уведомление
Активация дополнительных меню

▶ Для активации 
нажмите и держите 
10 секунд 
клавишу PRG.
Видны все меню.

Реакция при нажатии на клавишу – Автоматическое закрывание – Время нахождения в открытом 
положении

Па
ра
м
ет
ры

00 Импульс продлевает время 
нахождения в открытом 
положении.

01 Импульс прерывает время 
нахождения в открытом 
положении. Закрывание 
осуществляется немедленно.

Режим работы

Па
ра
м
ет
ры

01 Последовательность импульсов 
(нормальный режим)

02 Последовательность импульсов 
только в конечном положении

03 Немедленное изменение 
направления при подаче 
команды направления

Устройство безопасности SE 1

П
ар

ам
ет

ры

00 Устройство безопасности 
деактивировано

01 2-проводной световой барьер, 
статический/динамический

Статические световые 
барьеры необходимо 
подключить перед 
вводом в эксплуатацию.
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Символ Меню Функция Уведомление

П
ар

ам
ет

ры

00 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
краткое реверсирование

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
снятие нагрузки

03 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
краткое реверсирование

04 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения

05 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
снятие нагрузки

06 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР» и 
«Ворота ОТКР», краткое 
реверсирование

Устройство безопасности SE 2

П
ар

ам
ет

ры

00 Устройство безопасности 
деактивировано

01 Предохранитель замыкающего 
контура (SKS)

02 Опережающий световой барьер 
VL

03 Радиоуправляемый 
предохранитель замыкающего 
контура SKS

04 Контактная планка 
сопротивления 8k2
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Символ Меню Функция Уведомление

П
ар

ам
ет

ры

00 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
краткое реверсирование

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
снятие нагрузки

03 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
краткое реверсирование

04 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
продолжительное 
реверсирование до конечного 
положения

05 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
снятие нагрузки

06 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР» и 
«Ворота ОТКР», краткое 
реверсирование

Контакт калитки

Па
ра
м
ет
ры

00 Контакт калитки деактивирован  
Контакт калитки без 
самоконтроля

01 Контакт калитки с 
тестированием

Реакция при срабатывании ограничения усилия «Ворота ОТКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
снятие нагрузки

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
краткое реверсирование

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ОТКР», 
длинное реверсирование, для 
откатных секционных ворот и 
откатных ворот

Реакция при срабатывании ограничения усилия «Ворота ЗАКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
снятие нагрузки

01 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
краткое реверсирование

02 Направление рабочего 
движения «Ворота ЗАКР», 
продолжительное 
реверсирование
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Символ Меню Функция Уведомление
Ограничение усилия «Ворота ОТКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 Более чувствительное (снятие 
усилия)

01 Более чувствительное (снятие 
усилия)

02 Более чувствительное (снятие 
усилия)

03 Более чувствительное (снятие 
усилия)

04
Усилие согласно рабочему 
циклу для программирования в 
режиме обучения

05 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

06 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

07 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

08 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

09 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

10 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

Ограничение усилия «Ворота ЗАКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 Более чувствительное (снятие 
усилия)

01 Более чувствительное (снятие 
усилия)

02 Более чувствительное (снятие 
усилия)

03 Более чувствительное (снятие 
усилия)

04
Усилие согласно рабочему 
циклу для программирования в 
режиме обучения

05 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

06 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

07 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

08 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

09 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)

10 Менее чувствительное 
(увеличение усилия)
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Символ Меню Функция Уведомление
Скорость «Ворота ОТКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 очень быстро
01 быстро

02 средн.
03 медленно

Скорость «Ворота ЗАКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 очень быстро
01 быстро
02 средн.
03 медленно

Скорость медленного хода – «Ворота ОТКР»

Па
ра
м
ет
ры 00 максимальная

01 средн.

02 медленная
Скорость медленного хода – «Ворота ЗАКР»

Па
ра
м
ет
ры 00 максимальная

01 средн.

02 медленная
Начальная точка движения ворот с медленной скоростью – A

Па
ра
м
ет
ры 00 короткая

01 стандарт

02 длинная
Начальная точка движения ворот с медленной скоростью – ЗАКР

Па
ра
м
ет
ры 00 короткая

01 стандарт

02 длинная
Нестандартные типы ворот

При выборе произойдет переход в режим 
Рабочие циклы для программирования в 
режиме обучения

▶ Для активации 
нажмите и 
удерживайте в 
течение 5 секунд 
клавишу 

Снятие нагрузки с ремня, «Ворота ОТКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 отсутствует
01 короткая
02 стандарт

03 длинная
Снятие нагрузки с ремня, «Ворота ЗАКР»

Па
ра
м
ет
ры

00 отсутствует
01 короткая
02 стандарт

03 длинная
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Символ Меню Функция Уведомление
Положение проветривания

Па
ра
м
ет
ры

00 Заводская настройка

01 Изменение положения

Предел реверсирования
Настроить / изменить предел 
реверсирования в направлении Ворота 
ЗАКР

См. главу 6.14
На меню отображается 
только одно изменение, 
когда 
•	 к SE 2 подключен 

опережающий 
световой барьер VL

•	 в меню 43 настроен 
параметр 02 

Техобслуживание / Диагностика

Ин
ди

ка
ци

я

01. Секционные ворота или пока клавиша нажата

02. Подъемно-поворотные ворота 
или

03.
Откатные секционные ворота, 
гаражные ворота с распашными 
створками или

04. Откидные ворота или

05. Гаражные потолочные ворота 
или
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Символ Меню Функция Уведомление

Па
ра
м
ет
ры

00 Индикация технического 
обслуживания деактивирована

01 1000 циклов Если при активированной 
индикации 
техобслуживания 
периодичность 
технического 
обслуживания нарушена 
(превышение сроков ТО), 
то в ходе каждого 
движения ворот на 
дисплее отображается In 
и после каждого 
движения ворот 
встроенное в привод 
освещение мигает 
в течение 5 секунд

02 2000 циклов
03 3000 циклов
04 4000 циклов
05 5000 циклов
06 7500 циклов
07 10000 циклов
08 180 дней
09 360 дней

Сброс показаний счетчика технического 
обслуживания
Просмотр последних 10 ошибок

Перевод ворот в положение последней 
ошибки ограничения усилия
Сброс ошибок из регистра ошибок

Просмотр всех циклов ворот

Просмотр общего количества часов 
работы ворот
Сброс пределов реверсирования

Сброс рабочих усилий

Сброс точек начала медленного хода

Возврат в исходное состояние

Па
ра
м
ет
ры

00 Назад без возврата в исходное 
состояние

01 Возврат в исходное состояние / 
сканирование шины HCP-BUS

02 Возврат в исходное состояние / 
параметры меню 20 - 37

03 Возврат в исходное состояние / 
параметры меню 39 - 89 + 96 - 98

04 Возврат к заводским 
настройкам (Factory Reset)

Выйти из режима программирования
или не нажимать в 
течение 60 секунд ни 
одну из клавиш
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